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Einzigartige, leistungsstarke SORTING + and it works
optische Sortiermaschine

VP02-UW

Ihre Vorteile:

- weltweit einmalige, intelligente Software
- héchst prazise Kalibrierung von Durchmesser, Lange und Gewicht
- 6 Ausgange, kundensperzifische Lésungen
A : - 360° HD-Analyse, unubertroffene Sortierqualitat
. @®** -." - maximale Rentabilitéit und Effizienz




Ein Mensch
bewertet die Qua-
litat des Gemuses,

indem er die ge-

samte Oberfldche

genau visualisiert
und analysiert.

Das Prinzip beruht auf kinstlicher Inteligenz, welche die subjekfive Bewertung
von Qualitadt, Form und Erscheinungsbild jeder einzelnen Kartoffel erméglicht und
somit die menschliche Beurteilung reproduziert. Nebst anderen messboaren Kriterien
(kleinste  Beschadigungen wie zum Beispiel Ld&cher von DrahtwUrmern)
erlaubt dieses Konzepft eine stabile Feinjustierung des Sortierungsgrades.

- Statistikfunktion
- komplette RUckverfolgbarkeit jeder Charge

- Perfekte Integration des Computers und der elekirischen Steuerung in
wasserdichtem Schaltschrank

Die Bewertung ist
umfassend, indem
sowohl
quantifizierbare als
auch subjektive
Informationen
kombiniert werden.

Die Maschine fihrt die Arbeit wie der Mensch aus, jedoch konstanter und effizienter.

Die Software Visar VACS sortiert ohne Problem ungewaschene Kartoffeln. Die mechanischen Elemente sind ge-

gen Staub ausgelegt.

Ein robustes Riemensystem richtet Kartoffeln aller Gréssen rei-
bungslos und fast ohne Doppellegungen in einer Reihe an.

Die Sortierleistung liegt zwischen 1,5 und 4 Tonnen pro Stunde, je
nach durchschnittlichem Kaliber der Kartoffeln.




die Schatteneinfdlle beseitigt, wird jedes Gemise einer perfekien
360°-Analyse unterzogen. Das opfische System generiert von jeder Mohre
3  makellose, hochaufldsende Bilder. Diese koénnen sofort auf dem
Computerbildschirm angezeigt werden um die Fehlererkennung zu konfrollieren.

Dank eines Spiegelsystems und einer sehr leistungsstarken Rundumbeleuchtung,
Kamera '

rundum
LED-Beleuchtung

Hochauflésende Farb- und Infrarotkamera, Fehlererkennung ab 0,16 mm?

Kalibriergenauigkeit im Quadratmass von 20 bis 20 mm, Kalibrierung nach
Gewicht jeder Knolle mit einer Genauigkeit von 5%

. ’ O Visualisierung von Bildern mit Anzeige der Fehlererkennung
Spiegel Spiegel

akzeptiert alle Formen von Kartoffeln

Die Software erméglicht die einfache Einstellung von  Ein DUsensystem bléast die Kartoffeln mit dusserster
5 Qualitatsstufen (plus Abfall). Das Volumen und der  Prézisionin die verschiedenen zugewiesenen Abgdange.
Wert des verkauften Produkts werden gesteigert und  Der Fall wird durch weiche Materialien geddmpft, die
die Abfallmenge wird auf ein Minimum reduziert. Dank  eine sanfte Landung garantieren.

der Genauigkeit der Einstellung und der einzigartigen

Sortier-Konsistenz der Software wird pro Charge ein

deutlich hoherer Ertrag erzielt.

Die Maschine ist mit 6 Ausgdngen ausgestattet: 5 davon sind frei parametrisierbar und einer wird
fur den Abfall verwendet. Die Produkfe jedes Ausganges werden auf einzelne Foérderbdnder weit-
ergegeben. Die Sortfierkriterien kdnnen leicht an die spezifischen BeduUrfnisse jedes Kunden
angepasst werden.




Konstruktion: Abmessungen:

- Edelstahl Inox

| . |208 mm

- Lebensmittelkonform

Schaltschrank:
- nach CE/UL Richtlinien

- wasserdichter Schrank

2489 mm

~IT B,

Doors open: 2985 mm
1300 mm

< 7388 mm

h&chst prazise Sortierung, Kalibrierung & Wiegung

schnelle und einfach Reinigung

Schweizer Qualitat

effiziente Fernwartung

einfache Bedienung

kompetenter und schneller Service

geringe Produktions- und Unterhaltskosten

kundensperzifische Loésungen

mehr Ertrag bei gleicher Ernte

weniger Lebensmittelverschwendung

FUr Vorfuhrungen & mehr Informationen:
Kontaktieren Sie uns jetzt!
+41 21 887 03 01

Visar Sorting Sarl
La Tuiliere 8
CH-1047 Oppens
T: +41 21 887 03 01

info@visar-sorting.com WWW.ViSq r - Sorll.i n g ° C O m

Stand: 2022.V1 / Anderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstatfung unc
Preis sind vorbehalten. Abbildungen kénnen abweichen.




